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TECH_RI DE R 17235 Nevsrelz

DAS KALTE HERZ

Hauptmerkmale der
Inszenierung:

- Spieldauer gesamt: ca. 90 min eine Pause

- Einlass kurz vor Beginn der Veranstaltung
(1/2 Stunde vorher oder in Absprache

nach ortsiblichen Gegebenheiten)

- die gesamte Bihne (inkl. Vorbishne) ist
betanzbare Spielflache

- in diversen Lastzigen werden
Scheinwerfer, Schals und Soffitten, ein
Beamer sowie ein Umkehrspiegel eingehangen (siehe Grundriss)

- ein weiterer Beamer sowie Kamerasystem sind Mittig am vorderen Bihnenrand fest angebaut

- auf der Bihne sind 2 x Zargenwagen (1x2m) mit Stellwandaufbau an mehreren Positionen

- (Rauchmelder abschalten)

- 2 x Nebelmaschinen & Ventilator im Einsatz

BUhnengroBe:

- Ideal: 10 mx 12mx 10 m (B x T x H), H: lichte Hohe, plus Umgange (Schauspielhaus Neubrandenburg)

BUhnenausstattung:

- Tanzboden schwarz (wenn vorhanden, bitte auslegen)
- Lastzug fir Buhnenhorizont (Rundhorizont schwarz)
- Gassenbihne, Aushang schwarz
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- durchgehender Molton 300g, (wird mitgebracht)

- zusatzlich 2 Gassen |/r 2.70 m nach aussen

- eventuelle Sichtbehinderung in der Mitte erste Stuhlreihe durch Beamer VBK (Vorbihnenkante)
- Auftritte links / rechts auch fir den Transport der Dekoration / Requisiten

- Seitenbithnen links / rechts fir die Lagerung der Dekoration / Requisiten

- im hinteren und mittleren Bereich Lastzige fir Scheinwerfer

- Hauptvorhang wird szenisch eingesetzt

- Portalhéhe 5 m

- Umgang hinter der Bihne

- die Bihne muss fir die Auftritte und Verwandlungen vollstéindig zu verdunkeln sein

(b|oc|< out)

Licht:

- Vorderlicht aus dem Zuschauerraum und Oberlicht vom Portal - Es sollten ca. 15 Scheinwerfer
mit 1000 W oder 2000 W Leistung und Torblenden vorhanden sein
- Szene komplett in 20Tund in 013 ausleuchtbar (Farbfilter werden mitgebracht)
- programmierbares Steuerpult mit mind. 48 Kreisen, 24 Submastern und 2 Béinken
- Aufbau: Zige, letzter Lastzug vor dem Bishnenhorizont, 4 x LED PAR, ( wird mitgebracht)
- Gassenlicht: 3 Turme rechts, 3 Tirme links (Farbfilter oben 004/ Mitte 201) unten 4 x LED PAR (wird
mitgebracht)
- mittleren Zug: 1 x 1 kW Stufenlinsen (Farbfilter 201)
- Portal : 4 x 1 kW Infrarot fur interaktives Licht (Farbfilter LEE , L119, L124, L106)
- Z- Bricke : 4 x 2 kW Infrarot fir interaktives Licht

Ton:

- leistungsstarke Beschallung mind. 2 x 1000 W fir Publikum & Bishne

- 2 Bihnenmonitore iber 2 Auxwege steuerbar

- entsprechende Kabel zum Anschluss der Gerdte/ XLR Anschlisse

- Tonmischplatz ca. 15- 20 m vor Bihnenmitte oder Regieraum des Hauses (Theater)
- Netzwerkverbindung von der Tonregie zu den Lastziigen auf der Bihne

Feste Tourneecrew: 18 Personen

- davon auf der Bihne: 9 bis 11 Tanzer und Ténzerinnen

- Technische Crew: 5 Techniker fur Bihne, Licht und Ton
- Kostimabteilung: 2 Schneiderinnen

- Tourneeleitung: 1 Spielleiter, 1 Inspizient

- Kraftfahrer: 1 Busfahrer
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Davuer des Auf- und Abbaus:

- Aufbauzeit : 4 - 5 Stunden
- Stellprobe: 1 Stunde
-Training: 1 Stunde

- Bereitschaft: 1 Stunde

- Abbauzeit: 1.5 Stunden

Personal/ Helfer:

- 4 x Helfer (stagehands / 2 x Bishne / 2 x Licht) fur Auf, Um- und Abbau vor, wéhrend und
nach der Veranstaltung

- Betreuung von Auf- und Abbau durch Personen, die Zugang und Umgang gewdhrleisten:
(Schlusselgewalt, Lichtsystem und Stromabsicherung der Spielstétte)

Backstage:

- Zwei geheizte, gerdumige, abschlieBbare Garderoben, mit Spiegel, Dusch- bzw.
Waschméglichkeiten fur je 5 Tanzer
- alkoholfreie Getranke
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