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Hauptmerkmale der 
Inszenierung:  
    

- Spieldauer gesamt: ca. 70 min ohne 
Pause 

-  Einlass kurz vor Beginn der Veranstaltung      
(1/2 Stunde vorher oder in Absprache    
nach ortsüblichen Gegebenheiten) 

- die gesamte Bühne (inkl. Vorbühne) ist 
betanzbare Spielfläche 

- in diversen Lastzügen werden 
Scheinwerfer und Stoffbahnen eingehangen (siehe Bühnengrundriss)  

- auf der Bühne werden 16 Styroporblöcke und Sitzkissen stehend und liegend verwendet 
  
-  Gleichzeitig rollt ein Hoac-Zargenwagen 2m x 4m mit Thronaufbau auf mehreren Positionen über die Bühne 

Bühnengröße:   

- Ideal: 10 m x 10 m x 10 m (B x T x H), H: lichte Höhe, plus Umgänge 

-  mindestens: 08m x 10m x 6m (B x T x H), H: lichte Höhe, plus Umgänge (Schauspielhaus Neubrandenburg) 

Bühnenausstattung:  

- Tanzboden schwarz (wenn vorhanden, bitte auslegen) 
- Lastzug für Bühnenhorizont (Rundhorizont schwarz)  
- Gassenbühne, Aushang schwarz 

-
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- Auftritte links / rechts auch für den Transport der Dekoration / Requisiten  
-   Seitenbühnen links / rechts für die Lagerung der Dekoration / Requisiten 
-   im hinteren und mittleren Bereich Lastzüge für Scheinwerfer 
-   Hauptvorhang wird szenisch eingesetzt 
-   Portalhöhe 5 m 
- Umgang hinter der Bühne 
- 2 Nebelgeräte (Rauchmelder abschalten) 
-   die Bühne muss für die Auftritte und Verwandlungen vollständig zu verdunkeln sein  
  (black out) 

Licht:    

- Vorderlicht aus dem Zuschauerraum und Oberlicht vom Portal - Es sollten ca. 20 Scheinwerfer 
  mit 1 kW oder 2 kW Leistung und Torblenden vorhanden sein 
- Szene komplett in gelb 013 und orange 004 ausleuchtbar  
- programmierbares Steuerpult mit mind. 48 Kreisen, 24 Submastern und 2 Bänken  
- Aufbau: Züge, letzter Lastzug vor dem Bühnenhorizont, 6 x LED PAR, DTK, links Streiflicht Stoff 1.3, Mitte links/ 
rechts 0,7m, Mitte links/ rechts 0,3m und rechts Streiflicht Stoff 1,3m 
- mittlere Züge: 
- ZÜGE 11/ 18: 2 x 2kW Stufenlinsen 004 
- 2 x Nebelgeräte 
- 1 Verfolger / Spot 
- 1 Scanner für mehrere Hauptpositionen und Wasserstelle/ Gobo 

Ton:    

- leistungsstarke Beschallung mind. 2 x 1000 W für Publikum & Bühne 
- 2 Bühnenmonitore über 2 Auxwege steuerbar 
- entsprechende Kabel zum Anschluss der Geräte/ XLR Anschlüsse 
- Tonmischplatz ca. 15- 20 m vor Bühnenmitte oder Regieraum des Hauses (Theater) 

Feste Tourneecrew:       15 Personen 

- davon auf der Bühne:      8 Tänzer und Tänzerinnen 
- Technische Crew:            3 Techniker für Bühne, Licht und Ton 
- Kostümabteilung:          2 Schneiderinnen 
- Tourneeleitung:              1 Spielleiter                
- Kraftfahrer:    1 Busfahrer 
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Dauer des Auf- und Abbaus: 

 

- Aufbauzeit : 4 – 5 Stunden  
- Stellprobe:   1 Stunde 
- Training:      1 Stunde 
- Bereitschaft: 1 Stunde 
- Abbauzeit:   2 Stunden 

Personal/ Helfer: 

- 3 x Helfer (stagehands / 2 x Bühne / 2 x Licht) für Auf-, Um- und Abbau vor, während und 
  nach der Veranstaltung 
- Betreuung von Auf- und Abbau durch Personen, die Zugang und Umgang gewährleisten: 
 (Schlüsselgewalt, Lichtsystem und Stromabsicherung der Spielstätte) 

Backstage:   

- Zwei geheizte, geräumige, abschließbare Garderoben, mit Spiegel, Dusch- bzw. 
  Waschmöglichkeiten für je 5 Tänzer 
- alkoholfreie Getränke 
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