TECHNICAL RIDER

Der Zyklus der Elemente

FEUER

Premiere: 21.04.2022

Hauptmerkmale der Inszenierung:

- Gastproduktion Tanztheater ohne feststehende Dekorationselemente
- Spieldauer gesamt: ca. 90 min ohne Pause

- Einlass kurz vor Beginn der Veranstaltung (1/2 Stunde vorher oder in
Absprache nach ortsublichen Gegebenheiten)

- die gesamte Buhne ( inkl. Vorblihne) ist betanzbare Spielflache

- in diversen Lastzligen werden Scheinwerfer, Schals und Soffiten
eingehangen

- ein Tisch und zwei Stlhle, rollbar.27 Stick 6 cm dicke Vollholzstabe, 3 m
lang

- Einsatz von Laserpointern (Klasse 1) an den Handen einer Tanzerinnen,ein
dauerhaftes

Blenden der Zuschauenden wird ausgeschlossen
- Einsatz von Buhnennebel (Hazer), ohne Sichtbehinderung

BluhnengroBe:

-ldeal: 10mx12mx16m (B x T x H), H: lichte H6he, plus Umgéange

(Landestheater Neustrelitz)

Buhnenausstattung:

- Vollflachig gelegter Tanzboden schwarz (PVC B1, wenn vorhanden bitte
auslegen)

- schwarzer Kabinettaushang (Molton B1)
- Gassenbihne, Aushang schwarz

- Auftritte links / rechts auch fur den Transport der Dekoration / Requisiten -
Seitenbihnen links / rechts fir die Lagerung der Dekoration / Requisiten - im
hinteren und mittleren Bereich Lastzlige fiir Scheinwerfer

- Hauptvorhang wird szenisch eingesetzt
- Portalhnbhe 5 m
- Umgang hinter der Buhne

- die Buhne muss fur die Auftritte und Verwandlungen vollstandig zu
verdunkeln sein

(black out)

A
DEUTSCHE

TANZKOMPANIE

Deutsche Tanzkompanie
Stiftung fur traditionellen Tanz im
Land Mecklenburg- Vorpommern

Wilhelm-Riefstahl-Platz 7
17235 Neustrelitz

Tel. 03981/203334

Mail: zentrale@deutsche-
tanzkompanie.de

Social Media: i
@deutsche.tanzkompanie

Ansprechpartner:
Raik Liebling

Mail:
liebling@deutsche-
tanzkompanie.de

Tel. 0152/ 22 62 02 06



TECHNICAL RIDER

Der Zyklus der Elemente

FEUER

Premiere: 21.04.2022

Licht:

- Vorderlicht aus dem Zuschauerraum und Oberlicht vom Portal sollten ca. 20
Scheinwerfer mit 1000 W oder 2 000 W Leistung und Torblenden vorhanden
sein

- Szene komplett in 004 /026 /201 ausleuchtbar

- Programmierbares Steuerpult mit mind.48 Kreisen, 24 Submastern und 2
Banken - Aufbau : Ziuge, letzter Lastzug vor dem Buhnenhorizont ,6 x LED
PAR, 18 x 8W

— Gassenlicht: 5 Tarme rechts, 5 Tarme links mit mind. 4 x 500 W Stufenlinsen
— (Farbfilter 004 Mitte / 201 oben / 026 unten)

- mittleren Zug: 2 x LED Wash fur Mittelpunkt (weiss / 026) Durchmesser 5 m

- Vorbihnenzug 2 x LED Wash fr rollbares Buhnenelement

- Hazer L7 R letzte Gassenwand

- 1 x 1 KW ADB steil runter, klein auf Traverse von TK

Ton:

- leistungsstarke Beschallung entsprechend der 6rtlichen Begebenheiten 2 x
1000 W fur Publikum & Bluhne

- 2 Buhnenmonitore Uber 2 Auswege steuerbar
- 2 XLR Anschlisse Biihne hinten (Stagebox)
- Entsprechende Kabel zum Anschluss der Geréate/ XLR Anschllsse

- Tonmischplatz ca. 15- 20 m vor Bihnenmitte (bevorzugt) oder Regieraum
des Hauses

- Netzwerkverbindung von der Tonregie zu den Lastztigen auf der Buhne
- Schukosteckdose mind. 10A Bahne hinten (Ton-Strom)

Feste Tourneecrew: 18 Personen

- davon auf der Bihne : 12 Tanzer und Tanzerinnen

- Technische Crew: 3 Techniker flir Bihne, Licht und Ton
- Kostumabteilung: 1 Schneiderin

- Tourneeleitung : 1 Spielleiter

- Kraftfahrer: 1 Busfahrer
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Feuergefahrliche Handlungen:

Eine Transportkiste ist mit einer Wanne zur Aufnahme eines Brandgel
ausgestattet. Die Innenseite der Kiste ist mit Aluminium- Blech ausgekleidet.
Das Brandgel wird bei gedffnetem Kistendeckel per Fernausléser gezindet,
sie befindet sich hierbei in ausreichendem Abstand zu Personen und Mébeln.
Nach Zandung wird die Kiste auf der Buhne bewegt durch Tanzende.

Nach dem vollstandigen Abbrennen des Brandgels, ca. 4 Minuten, wird der
Kistendeckel geschlossen und die Kiste von der Szenenflache gefahren.

Ca. 1 Stunde nach dem Vorgang wird die Kiste geéffnet und die Wanne mit
einer getrénkten Zundschnur ausgestattet. Die Kiste wird geschlossen auf die
Szenenflache gefahren, dort gedffnet und die Zindschnur manuell gezlindet.

Ca. 1,5 Minuten nach der Zindung wird die Kiste geschlossen und von der
Buhne gefahren.

Sie bleibt bis zum Ende der Auffihrung geschlossen und tberwacht.

Es werden 10 Streichholzer gezlindet, jeweils eines von einer am Boden
liegenden Tanzenden. Unter jedem Streichholz liegt eine nichtbrennbare
Decke. Die Streichholzer werden bis zum kompletten Erléschen in der Hand
gehalten und danach in ein verschlieBbares Metallgefa3 gelegt.

Am Tisch sitzend wird eine Zigarette geraucht, diese wird in einem Wasser
befullten Aschenbecher geléscht.

Die Vorgédnge wurden dem Landesamt fir Gesundheit und Soziales (Herrn
Rakowski) angezeigt und genehmigt. Der Vorgang wurde beurteilt von der
zustandigen Pyrotechnikerin der Theater und Orchester GmbH
Neubrandenburg/ Neustrelitz und wird bewacht vom Brandschutzbeauftragten
der Deutschen Tanzkompanie.
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Dauer des Auf- und Abbaus:

- Aufbauzeit : ca. 5-6 Stunden

- Stellprobe: 1 Stunden
- Training : 1 Stunde
- Bereitschaft: 1 Stunde
- Abbauzeit: 1 Stunden

Personal/ Helfer:

- 4 x Helfer (stage —hands / 1 x Buihne / 1 x Licht) far Auf-, Um- und Abbau vor,

wahrend und nach der Veranstaltung

Premiere: 21.04.2022

- Betreuung von Auf- und Abbau durch Personen, die Zugang und Umgang

gewabhrleisten:

(Schlusselgewalt, Lichtsystem und Stromabsicherung der Spielstatte)

Backstage:

- Drei geheizte, gerdumige, abschlieBbare Garderoben, mit Spiegel, Dusch-

bzw. Waschmdglichkeiten far je 4Ténzer
- alkoholfreie Getrénke

Anderung vorbehalten!

Anlage: Inszenierungsfotos
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